
Anwendungszweck:
Speziell für Neu- und Renovierungsanstriche auf Holz-
decken im Innenbereich und als Isolieranstrich auf zum 
Durchbluten neigende tropische und einheimische 
Holzarten. Ebenso geeignet zum Überstreichen von  
rohem Holz, folierten oder furnierten Dekorplatten, 
Span- und OSB-Platten.
Auftragsverfahren: streichen, rollen, airless spritzen.
Materialauftrag:
Je nach Holzart sind ein bis zwei Anstriche erfor-
derlich. Der Erstanstrich kann auf stark saugenden  

 
Untergründen geringfügig mit max. 3% Wasser  
verdünnt werden. Die Wasserzugabe reduziert die 
Isolierwirkung!

Eigenschaften: 
<  sehr gute Isolier- und Absperrwirkung gegenüber 

wasserlöslichen Holzinhaltsstoffen wie z.B.  
Gerbsäure oder Lignin

<  gutes Deckvermögen, hoher Weißgrad
<  wasserbasiert, geruchsarm
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Grundierung, Isolierung & Deckanstrich

Sie können Ihre Einwilligungen, zur Nutzung und Übermittlung Ihrer Daten für Zwecke der Werbung und Markt- und Meinungsforschung, jederzeit ganz oder teilweise widerrufen, etwa durch ein Schreiben an: 
hawo GmbH - Hunsrückstraße 11 - 64646 Heppenheim, per E-Mail an info@hawo-farben.de oder telefonisch unter +49 6252 969-0.


