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WDV-System Anschlüsse 
Der Teufel steckt im Detail
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WDV-System Anschlüsse
Der Teufel steckt im Detail 

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Ansprüche am Dämmsystem und den Anbindungen an Fenster u. Türen immer Anspruchsvoller in der Ausführung Grundlage eine WDV-Sytems ist die AbZ (Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung)Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (AbZ) liefert folgende Nachweise:Standsicherheit (u.a. untergrundbezogen)Wärmeschutz und klimabedingter FeuchteschutzSchallschutzBrandschutzGebrauchstauglichkeitFunktionalität / Erfolg schuldet der AN gegenüber dem AG 



Tatort WDVS-Detailanschluss

Schlagregendichte und winddichte Anschlüsse
richtige Auswahl der Anputzleisten

Zweite Dichtungsebene an der Fensterbank sicheres Fensterbanksystem

Rationell Bauteilanbindungen abdichten
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WDV-System Anschlüsse
Der Teufel steckt im Detail 



Tatort WDVS-Detailanschluss

Schlagregendichte und winddichte Anschlüsse
richtige Auswahl der Anputzleisten

Herausgeber:
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WDV-System Anschlüsse
Der Teufel steckt im Detail 
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WDV-System Anschlüsse
Der Teufel steckt im Detail 

Der Inhalt wird Mitgetragen von: 



 Tabelle 3: Beispielhafte Einbaupositionen von Fenstern und typische 
Anforderungsempfehlungen*
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WDV-System Anschlüsse
Der Teufel steckt im Detail 

VDPM Verband für Dämmsysteme, 
Putz und Mörtel e. V.
 anerkannte Regel der Technik 



 Tabelle 3: Beispielhafte Einbaupositionen von Fenstern und typische 
Anforderungsempfehlungen *
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WDV-System Anschlüsse
Der Teufel steckt im Detail 

* Empfehlung für die Auswahl von Anschlüssen in Abhängigkeit von Einbaupositionen 
und Größe bei weißen Fensterprofilen



Zusätzliche Hinweise zu Tabelle 3:
 Die Einteilung der Klassen und der damit verbundenen Bewegungsaufnahme ist Tabelle 4 zu entnehmen.
 Bei farbigen Metall- und Kunststoff-Fenstern wird bei WDVS und Putzfassaden die Verwendung von 

Profilen mit hoher Scherbeanspruchbarkeit (höhere Bewegungsklasse, z. B. statt Klasse C Klasse B) 
empfohlen. Bei Profilen der Klasse A und gemäß den Tabellen 2 und 4 dimensionierten 
Fugendichtungsbändern ist diese Anforderung in der Regel erfüllt.
 Insbesondere bei der Verarbeitung auf kritischen Untergründen wie
 folierten Kunststofffenstern,
 lackierten Holzfenstern
 pulverbeschichteten Alufenstern usw. 

empfiehlt es sich, eine Anschlusslösung ohne Klebeverbindung (z. B. eine Anputzdichtleiste mit am 
Fensterrahmen anliegendem Fugendichtungsband) einzusetzen.
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WDV-System Anschlüsse
Der Teufel steckt im Detail 



 Tabelle 4: Klassifizierung von Anschlussprofilen und Fugendichtungsbändern
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WDV-System Anschlüsse
Der Teufel steckt im Detail 

Die oben genannten Prüfwerte sind gemäß ift-Richtlinie MO-01/1, Abschnitt 4.2 („Beständigkeit gegen mechanische 
Wechsellasten“), durch ein unabhängiges Prüfinstitut zu ermitteln 
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WDV-System Anschlüsse
Der Teufel steckt im Detail 

Auch für große Dämmstärken und tiefe Leibungen, sowie bei 
Fenster-/ Türanlagen, bei denen mit großen Ausgleichsbewegungen gerechnet 
werden muss.

Geeignet bei Fenster:
 ≤ 10 m² (oder Kantenlänge <5 lfm)
 Auch für Dämmstoffdicken > 160 mm
 Putzdicke bis 10 mm
 Mauerwerksbündig / vorgelagert/ zurückgesetzt montierten Fenstern
 Bewegungsaufnahme bis 4 mm
 Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +80 °C

hawo Anputzleiste Membrano
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WDV-System Anschlüsse
Der Teufel steckt im Detail 

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Mangelhafte Reinigung dadurch mangelnde Haftung Oder APL unzureichend angedrückt347592 Andrückrolle Anputzleiste 
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WDV-System Anschlüsse
Der Teufel steckt im Detail 

hawo Anputzleiste Membrano

Verarbeitung

Untergrund an einer verdeckten Stelle gründlich reinigen. (Oberflächentemperatur 
min. +5 Grad, max. +40°C) Länge des Teststücks ca.10 cm fest andrücken, nach ca. 
10 Min. langsam abziehen. Durchgängiger Schaumbruch: Profil mit PE-Dichtband 
kann ohne weiteres verwendet werden (Bild 1). 
Kein durchgängiger Schaumbruch: Komplett 
entkoppelte Anputzleiste mit 
Fugendichtband BG1 verwenden (Bild 2). 



Grundsätzlich muss vorausgesetzt werden, dass die Vorleistungen den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik entsprechen. Dabei ist die fachgerechte Montage von Fenstern und Türen von besonderer Bedeutung.
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WDV-System Anschlüsse
Der Teufel steckt im Detail 

Beispiel für eine 
bestandene Klebeprobe 
Schaumbandrest auf der 
kompletten Klebefläche 

Beispiel für eine nicht 
bestandene Klebeprobe 
Lückenhafte Schaumband-
reste auf der Klebefläche
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WDV-System Anschlüsse
Der Teufel steckt im Detail 

hawo Anputzleiste 3D Safe

Entkoppelte Gewebleiste für Fenster und Türen bei denen mit größeren 
Ausgleichsbewegungen gerechnet werden muss.

Geeignet bei Fenster:
 ≤ 15 m² (oder Kantenlänge <5 lfm)
 Auch für Dämmstoffdicken > 300 mm
 Schlagenregendicht bis 600Pa, durch integriertes PUR-Band
 Mauerwerksbündig / vorgelagert/ zurückgesetzt montierten Fenstern
 Für Fugen von 3-9 mm
 Besonders geeignet für kritische Untergründe wie z.B. metallischen oder folierten

Fenstern mit einem HBW <20 oder Fenster mit nicht klebe- u. tragfähiger 
Altbeschichtung (VPDM-Merkblatt Klasse A)
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WDV-System Anschlüsse
Der Teufel steckt im Detail 

①

Nach aushärten der Endbeschichtung wird die Lasche 
laut Zeichnung nach oben geknickt.

Abschließend wird die Lasche waagerecht anfangs, im 
Eckbereich in Pfeilrichtung aus dem Profil gezogen. 

①

②
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WDV-System Anschlüsse
Der Teufel steckt im Detail 

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Nach dem Entkoppeln der APL drückt das Fugendichtband an den Fensterrahmen und erfüllt die Schlagregendichtigkeit
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WDV-System Anschlüsse
Der Teufel steckt im Detail 



Tatort WDVS-Detailanschluss

Zweite Dichtungsebene an der Fensterbank sicheres Fensterbanksystem

Rationell Bauteilanbindungen abdichten
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WDV-System Anschlüsse
Der Teufel steckt im Detail 
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WDV-System Anschlüsse
Der Teufel steckt im Detail 

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Baustellenübliche Ausführungen der Fugen-Dichtbänder Durch die Stauchung kann keine ausreichende Expansion vom Fugendichtband erbracht werden 
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WDV-System Anschlüsse
Der Teufel steckt im Detail 

Beispielhafte Stoßausbildung mit 
überstehendem waagerechten Band und 
senkrecht davor gestoßenem Bandende

Beispielhafte Stoßausbildung im 
Eckbereich als Schlaufe geformt

Abb. 31: Abb. 32:
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WDV-System Anschlüsse
Der Teufel steckt im Detail 

Beim Einbau von Fensterbänken in WDVS und Putzfassaden ist neben den 
klassischen Anforderungen bezüglich der Bewegungsaufnahme und der 
Schlagregensicherheit auch die gezielte Wasserableitung (vom Gebäude 
weg) zu beachten. Daher ist ein ausreichendes Gefälle von mindestens        
5° bzw. 8% bei Metall-Fensterbänken bzw. eine Neigung von mindestens 
2,5° bzw. 4% bei Stein- bzw. Kunststeinfensterbänken zu berücksichtigen 
sowie ein Tropfkantenüberstand über die fertige Putzoberfläche von 
mindestens 4 cm einzuplanen.

5.2.5 Fensterbänke
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WDV-System Anschlüsse
Der Teufel steckt im Detail 

Im Bereich des Fensterbankanschlusses treffen verschiedenste Gewerke aufeinander. Diese 
spezielle Schnittstelle ist gekennzeichnet durch das Zusammenspiel von Wandbildner, Fenster 
einschließlich aller erforderlichen Abdichtungen, ggf. Sonnenschutz oder Rollladenführung, 
Dämmsystem und Fensterbank. Das Zusammentreffen aller notwendigen
Leistungen ist so aufeinander abzustimmen und zu planen, dass ein reibungsloser 
Bauablauf, die technische Vereinbarkeit und die ordnungsgemäße Leistungserbringung aller an 
dieser Schnittstelle beteiligten Gewerke sichergestellt werden kann (vgl. Abb. 6 und 7). 
Beim unkoordinierten Zusammentreffen der Gewerke entstehen häufig sogenannte 
„Gewerkelöcher / Gewerkelücken“, durch die Feuchtigkeit in oder hinter die Abdichtungsebenen 
eindringen kann. 

5.2.5 Fensterbänke
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WDV-System Anschlüsse
Der Teufel steckt im Detail 

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Zu erbringende Leistung: - Ausreichend Gefälle - Erste  u. Zweite Dichtungsebene - Dämmung ohne Wärmebrücke am Fensterbank AnschlagAusreichende Tropfkante (4cm Empfehlung)



Fensterbank XPS Keilplatte zur Erstellung einer zweiten Dichtungs- und Entwässerungsebene, mit 
wasserdichter Kaschierung. Passend für Aluminium-, Naturstein- und Helopal-Fensterbänke.
 Fensterbankgefälle Standard 5 Grad / Optional 2,5 Grad
 Gewebeprofil  und transparentem Tropfkantenprofil
 Keine Verzögerung auf der Baustelle

Tiefe: 200 / 300 / 400 / 450 mm
Dicke Vorderkante: > 10 mm bis max. 45 mm / flexibel je nach Tiefe
Länge: auf Maß / max. 3,0 m
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WDV-System Anschlüsse
Der Teufel steckt im Detail 

hawo Fensterbankkeil ProSafe



Vorteile 

 Minimieren der Wärmebrücke Fensterbank / Fenster
 Zeitsparende und einfache Verarbeitung / Montage (ohne zusätzliche Fensterbankhalter)
 Keine Fugendichtband (Rumgefummel / Wegrutschen)
 Weniger Abklebearbeiten
 Keine Holstellen unter der Fensterbänke (Kondensatbildung)
 Fensterbänke können bei Bedarf problemlos ausgewechselt werden
 Schnelle Montage ohne zusätzliche Fensterbankhalter
 Fensterbankdesign und Materialwahl / Auswahl Grenzenlos
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WDV-System Anschlüsse
Der Teufel steckt im Detail 

hawo Fensterbankkeil ProSafe
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WDV-System Anschlüsse
Der Teufel steckt im Detail 

hawo Fensterbankkeil ProSafe

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Der Anschluss an Fenster und Leibung kann Alternativ mit dem ElastDichtzschaum erfolgen 
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WDV-System Anschlüsse
Der Teufel steckt im Detail 

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Transportprofil meist nur 35 mm hoch Und meistens inne Hohl (Gefahr von Tauwasserbildung/Kondensat- Keine Eignung zum anbinden einer Fensterbank 
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WDV-System Anschlüsse
Der Teufel steckt im Detail 
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WDV-System Anschlüsse
Der Teufel steckt im Detail 

hawo Fensterbankkeil ProSafe

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Den Gesamtaufbau am Fensteranschlussprofil beachten. 
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WDV-System Anschlüsse
Der Teufel steckt im Detail 

hawo Fensterbankkeil ProSafe
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WDV-System Anschlüsse
Der Teufel steckt im Detail 

hawo Fensterbankkeil ProSafe

Dicht-Band ProSafe
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WDV-System Anschlüsse
Der Teufel steckt im Detail 



Tatort WDVS-Detailanschluss

Rationell Bauteilanbindungen abdichten
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WDV-System Anschlüsse
Der Teufel steckt im Detail 
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WDV-System Anschlüsse
Der Teufel steckt im Detail 

Hoch elastischer, feuchtigkeitshärtender 1-komponentiger PU-Schaum zur 
Abdichtung von Anschlüssen. Verarbeitung mit der Schaumpistole.
Dauerhaft elastisch

 Exzellente Schall-und Wärmedämmung
 Schnelle Durchhärtung - nach ca. 60 min. schneidbar
 Feuchtigkeits-und temperaturbeständig
 Alterungsbeständig und Verrottungsfest
 Nicht geeignet für Anschlüsse an Fenster und Türen in WDV-Systemen

hawo Elast Dichtschaum
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WDV-System Anschlüsse
Der Teufel steckt im Detail 
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WDV-System Anschlüsse
Der Teufel steckt im Detail 

hawo Montage Pistole H-Expert
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WDV-System Anschlüsse
Der Teufel steckt im Detail 



PU-Schulung bis August 2023 erforderlich 
Ab dem 24. August 2023 sind Schulungen für gewerbliche und industrielle Anwender von 
Produkten mit einer monomeren Diisocyanatkonzentration von über 0,1 % erforderlich. 

Kostenlose  Onlineschulung 
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AUSSCHREIBEN.DE
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